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In dem Jahr 2018 kam die erste Steno-Injektionsma-
schine mit der Bezeichnung Si2 auf den Markt. Mit die-
ser Maschine wurde die Steno-Injektion in die europäi-
schen Restaurierungswerkstätte gebracht und es wur-
den Hunderte von Objekten unterschiedlichster Art re-
stauriert. Von feinsten Objekten bis hin zu Großbau-
stellen, war die Si2 im Einsatz. Dank unseren Kunden
wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt, auf deren
Grundlage nun das Nachfolgermodel die Si3 entwi-
ckelt wurde. Die Si3 übernimmt die Konzeption der Si2,
sodass auf den ersten Blick wenig Unterschiede zu er-
kennen sind. Doch es hat sich viel geändert:

- Die Si3 besitzt eine neue Konzeption des hydrauli-
schen Systems. Sie verzichtet an drehende Teile, die
sich außerhalb der Hülle bewegen und lässt alle me-
chanischen Bauteile innerhalb des Gehäuses im Ölbad
laufen. Das neue System läuft sanfter und ruhiger.

Beider Maschinen ermöglichen eine Anstellung des
maximalen Injektionsdruckes. Wehrend das mechani-
sche System der Si2 schaltet bei der Höchsteinstel-
lung ungefähr zwischen 600 und 800 bar ab, das hy-
draulische System der Si3 schaltet genau bei 800 bar.
Das bedeutet in der Praxis spürbar mehr Performanz
bei gleichem maximalen Druck. Der maximale Druck
lässt sich einfach stufenweise anstellen.

Das neue System arbeitet mit einer permanenten
Überdruck, was das eindringen von Luft verhindert. Bei
der Si2 ist ab und zu eine Entlüftung notwendig.

Auch das Gerüst der Maschine wurde überarbeitet und
mehrere Details präziser und wiederständiger gestal-
tet.

Zuletzt wurde der Heizkasten gänzlich neu entworfen.
Er besitzt neulich einen hochwertigen Bedienungspa-
nel und eine elektronische, akustisch-optische Über-
druck- und Ölstandmeldung.

Das Gerät arbeitet nach wie vor mit einem Makita-18V-
Akkusystem. Als Antriebsmaschine dient die Makita
DDF486.

Informationen zum Verkauf und weitere Details finden
Sie auf unsere Webseite:

www.steno-injection.com


